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Fdo: Aintzina Makazaga 

Responsable técnico 

 
 

 
 
 
  

Nº INFORME   087201-002 

CLIENTE  TABSAL SCL, S.L 

PERSONA DE CONTACTO  Javier Saldise 

DIRECCIÓN  Paraje s/n 
31840 HUARTE ARAKIL (NAFARROA) 

OBJETO   ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE DE COMPONENTES Y  
ELEMENTOS DE LOS EDIFICIOS UNE-EN 12114:2000 

MUESTRA ENSAYADA  TABLERO LSL REF.: “LIGNUM strand E10700” 

FECHA DE RECEPCIÓN 27.07.2020 

FECHA DE ENSAYO 25.09.2020 

FECHA DE EMISIÓN 30.09.2020 

* Los resultados del presente informe conciernen, única y exclusivamente al material ensayado. 

* Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de FUNDACIÓN TECNALIA R&I, excepto cuando lo sea de forma íntegra. 

* En caso de requerirse, la incertidumbre asociada a los ensayos está a disposición del cliente. 

* Tecnalia no se hace responsable de la información aportada por el cliente. 
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T 902 760 020 
T +34 946 430 850 (International calls) 

TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 
Area Anardi, 5 
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa) 
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CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA 
 
 
 
El día 27 de julio de 2020 se recibió en TECNALIA, procedente de la empresa TABSAL 
SCL, S.L,  un tablero de  LSL (Laminated Strand Lumber) y referenciado como Ref. « 
LIGNUM strand E10700 » 

 
 
 
 

MUESTRA TIPO:     Tablero de LSL (Laminated Strand Lumber) 

DIMENSIONES MUESTRA ENSAYADA (mm)    (620 x 2.000 x 30) 

SUPERFICIE TOTAL (m²)     1,24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En el anexo I de este informe se pueden ver fotografías tomadas durante el ensayo. 
En el anexo II de este informe se adjunta documentación técnica facilitada por el cliente.
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BANCO DE ENSAYOS 
 
 
Banco de ensayos marca K. SCHULTEN FENSTERTECHNIK modelo KS MSD 
DIGITAL, con cilindros neumáticos de fijación de la muestra. 
 
 
 
ENSAYO SOLICITADO 
 
 
El ensayo solicitado ha sido:  
 
 

 Ensayo de permeabilidad al aire de componentes y elementos de 
edificación, según UNE-EN 12114:2000 

 
 
 
ENSAYO REALIZADO 
 

 
ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE 
 
La permeabilidad al aire es la propiedad de un elemento constructivo de dejar pasar el 
aire cuando se encuentra sometido a presión diferencial. 
 
Para la realización del ensayo se aplica a la muestra una serie de etapas de diferencia 
de presión positiva y/o negativa y se mide el flujo de aire que atraviesa la muestra en 
cada etapa. Los resultados de medida se corrigen para las condiciones de referencia. 
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RESULTADOS  
 
 
1.-ENSAYO DE PERMEABILIDAD AL AIRE 

 
Presiones positivas 
 

Condiciones ambientales:     
 

Temperatura: 21ºC Humedad relativa 41% Presión atmosférica: 100,5 kPa 
 
 
Realizado el ensayo de permeabilidad al aire según UNE-EN 12114:2000, los 
resultados obtenidos se reflejan en el cuadro siguiente:  
 

 Presión 
(Pa)  VX+ (m3/h)  V0+ (m3/h) 

Permeabilidad en 
función del área 

VA+ (m3/h.m2) 

50 0,02 0,02 0,02 

75 0,12 0,12 0,10 

100 0,29 0,29 0,23 

150 0,56 0,56 0,45 

300 1,19 1,19 0,96 

450 1,68 1,67 1,35 

600 2,13 2,12 1,71 

 
 
donde:  VX+ = Fuga de aire medida  
  V0+ = Fuga de aire corregida en base a las condiciones de referencia del 

punto 8.2 de la normativa UNE EN 12114:2000 
  VA+=   Permeabilidad en función del área. 
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El gráfico siguiente representa el volumen de aire que pasa a través de la muestra (en 
m3/h.m2) en función de la presión positiva aplicada, según establece la norma UNE-EN 
12114:2000  
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 Gráfica 1.  
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Presiones negativas 
 

Condiciones ambientales:     
 

Temperatura: 21ºC Humedad relativa 41% Presión atmosférica: 100,5 kPa 
 
 
Realizado el ensayo de permeabilidad al aire según UNE-EN 12114:2000, los 
resultados obtenidos se reflejan en el cuadro siguiente:  
 

 Presión 
(Pa)  VX+ (m3/h)  V0+ (m3/h) 

Permeabilidad en 
función del área 

VA+ (m3/h.m2) 

-50 0,02 0,02 0,02 

-75 0,02 0,02 0,02 

-100 0,08 0,08 ,0,6 

-150 0,27 0,27 0,22 

-300 0,92 0,92 0,74 

-450 1,43 1,42 1,15 

-600 1,79 1,78 1,44 

 
 
donde:  VX+ = Fuga de aire medida  
  V0+ = Fuga de aire corregida en base a las condiciones de referencia del 

punto 8.2 de la normativa UNE EN 12114:2000 
  VA+=   Permeabilidad en función del área. 
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El gráfico siguiente representa el volumen de aire que pasa a través de la muestra (en 
m3/h.m2) en función de la presión negativa aplicada, según establece la norma UNE-EN 
12114:2000  
 

 
 

Gráfica 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Nº DE INFORME: 087201-002 PÁG.  8 DE 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO I 

 
FOTOGRAFÍA DE LA MUESTRA ENSAYADA 
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Fotografía 1. Muestra ensayada. 
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ANEXO II 
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA FACILITADA POR EL CLIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Nº DE INFORME: 087201-002 PÁG.  11 DE 12 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
Nº DE INFORME: 087201-002 PÁG.  12 DE 12 

 


		2020-09-30T11:09:17+0200
	AINTZINA MAKAZAGA IPARRAGIRRE - 72479180Q




